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Con identificazione apparecchio sotto specificata.
Simbolo generale per identificazione di apparecchio illuminante per illuminazione pubblica.

Apparecchio per illuminazione stradale marca Thorn Lighting o similare approvato.
Modello R2L2 S 36L35 WR 740 CL2  Art. 96268469

Apparecchio per illuminazione stradale marca Thorn Lighting o similare approvato.
Modello R2L2 S 12L50-740 NR BPS CL2 GY  Art. 96275552

Apparecchio per illuminazione stradale marca Thorn Lighting o similare approvato.
Modello R2L2 M 60L50 WR L740 CL2  Art. 96266422

2

3

4

Potenza 40W Flusso 5641 lm

Potenza 20W Flusso 2826 lm

Potenza 89W Flusso 12311 lm

Potenza 19W Flusso 1566 lm
Apparecchio per illuminazione pista ciclabile marca Eral s.r.l. o similare approvato.
Modello Mini-Parker 2.0 19W 2 Led  Art. 92358N73

Apparecchio per illuminazione stradale marca Thorn Lighting o similare approvato.
Modello R2L2 M 60L50 NR L740 CL2  Art. 96266414 Potenza 89W Flusso 12297 lm

Flusso 10209 lmPotenza 63W

T°4000K

T°4000K

T°4000K

T°4000K

T°4000K

T°4000K
Apparecchio per illuminazione stradale marca Thorn Lighting o similare approvato.
Modello R2L2 M 60L35 WR L740 CL2  Art. 96266396

Apparecchio per illuminazione stradale marca Thorn Lighting o similare approvato.
Modello R2L2 M 60L35 NR L740 CL2  Art. 96266393 Potenza 63W Flusso 10198 lm T°4000K

T°4000KPotenza 78W Flusso 10030 lm
Apparecchio per illuminazione stradale marca Thorn Lighting o similare approvato.
Modello R2L2 S 36L70 IVS 740 CL2  Art. 96268486

Apparecchio per illuminazione stradale esistente non oggetto di sostituzione

Simbolo generale per identificazione di plinto di fondazione di tipo prefabbricato, completo di pozzetto integrato,
foro di innesto palo e sigillo in ghisa classe C250. Con identificazione dimensioni sotto specificata.

01 Plinto prefabbricato dim. 100x100x100 cm

Plinto prefabbricato dim. 115x68x100 cm02

03 Plinto prefabbricato dim. 38x58x48 cm

SB 2,5mt Palo conico in acciaio zincato altezza 9 mt fuori terra, con sbraccio curvo sporgenza 2,5 mt con singolo apparecchio

Palo conico in acciaio zincato altezza 9 mt fuori terra, con sbraccio curvo sporgenza 2,0 mt con singolo apparecchio

Palo conico in acciaio zincato altezza 9 mt fuori terra, con doppio sbraccio curvo a 180° con sporgenza 2,0 mt con
n.2 apparecchi

Palo conico in acciaio zincato altezza 9 mt fuori terra, con sbraccio curvo sporgenza 2,0 mt con singolo apparecchio
e braccetto a 180° di lunghezza 1,0 mt ad altezza 4 mt fuori terra per apparecchio pista ciclabile

Palo cilindrico in acciaio zincato, Ø102 mm, altezza 4 mt fuori terra, attacco testa Ø 60 mm, con singolo apparecchio
per pista ciclabile

Pannello a led retroilluminanto con lampeggiatori per indicazione attraversamento pedonale.
Altezza installazione 4 mt

Tubazione corrugata a doppia parete per posa interrata , conforme a norma Norma EN 61386-1/2008 e EN
61386-24/2010 serie N (certificato IIP e IMQ), resistenza allo schiacciamento 450N - Ø 75 mm

Tubazione corrugata a doppia parete per posa interrata , conforme a norma Norma EN 61386-1/2008 e EN
61386-24/2010 serie N (certificato IIP e IMQ), resistenza allo schiacciamento 450N - Ø 110 mm

Indicazione di tubazione interrata esistente

L1 L2

Pozzetto di derivazione in calcestruzzo RK250 completo di sigillo in ghisa classe C250.
Indicazione 40= 40x40x40 cm

Indicazione su ogni punto luce della propria linea elettrica di appartenenza.
L1= linea 1 Cavo FG16OR16 4x1x6 mmq

E= pozzetto esistente

L2=linea 2 Cavo FG16OR16 4x1x6 mmq

NOTE IMPIANTO:
Tutte gli apparecchi di illuminazione dovranno essere in classe II di isolamento e dovranno essere dotati di alimentatore elettronico dotato di
sistema di dimmerazione automatica tipo mezzanotte virtuale.
Tutte le morsettiere di derivazione linea al corpo illuminante dovranno essere di tipo a doppio isolamento e dotate di singolo fusibile nel caso di
unica plafoniera o doppio fusibile in caso di doppia plafoniera. E' vietato il collegamento di due apparecchi illuminanti sotto un unico fusibile.
Il cavo di risalita all'interno dei pali dovrà essere di tipo FG16OR16 0.6/1kV di sezione e formazione 3G1,5 mmq
La linea di distribuzione generale sarà eseguita mediante cavi unipolari tipo FG16OR16 0.6/1kV di sezione e formazione come indicato in legenda
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Sostituire apparecchio illuminante
anche sul palo successivo

Sostituzione pali ed apparecchi
su plinti esistenti rotatoria
Collegamento su linea
esistente

Impianto illuminazione esistente

Sostituire tubazione esistente con
nuova tubazione da quadro
elettrico di Via Croce - Q042
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PARTICOLARE DEL PLINTO PER PALO ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA, POZZETTO DI DERIVAZIONE

PALO PER ILLUMINAZIONE

ALTEZZA 9mt FUORI TERRA

SIGILLATURA CON
MALTA CEMENTIZIA

GUAINA FLESSIBILE

CHIUSINO IN GHISA C250
SU PLINTO POZZETTO

Rinfiancato 40x40Cm,
QUALITA' 200 Classe C250,

UNI-EN 124.

GUAINA BITUMINOSA
SIGILLATURA CON

CORRUGATO Ø110mm

TUBAZIONE IN PEAD
DOPPIA CAMERA

PLINTO DI FONDAZIONE

ALTEZZA 9mt FUORI TERRA

CAVO FG16OR16
2x1x2.5mmq
ALL'APPARECCHIO
ILLUMINANTE CLASSE II

PALO PER ILLUMINAZIONE
CONICO IN LAMIERA
D'ACCIAIO S235JR EN
10025 ALTEZZA 6mt FUORI
TERRA SPESSORE 4mm
CLASSE II

MORSETTIERA IN
DOPPIO ISOLAMENTO

PORTELLO IN LEGA

SEGNALAZIONE

COPERTURA TUBI

DA PALO

PLINTO DI
FONDAZIONE

GIUNZIONE ESEGUITA CON  CONNETTORE A

AUTOAGGLOMERANTE INCROCIATO SPESSORE

PROTEZIONE CON NASTRO ISOLANTE IN PVC
0,20mm INCROCIATO CEI 15-15

COMPRESSIONE A COMPENETRAZIONE
MOLECOLARE, NASTRO ISOLANTE

0,76mm E RIPRISTINO GUAINA ESTERNA DI

CONICO IN LAMIERA
D'ACCIAIO S235JR EN 10025

SPESSORE 4mm  CON
SBRACCIO

1Ø25mm
SUPPLEMENTARE

MORSETTIERA CLASSE II
FG16OR16  ALLA

PALO PER ILLUMINAZIONE
CONICO IN LAMIERA

SPESSORE 4mm CON
SBRACCIO

d'ACCIAIO S235JR EN 10025

CHIUSINO IN GHISA C250
SU PLINTO POZZETTO

UNI-EN 124.
QUALITA' 200 Classe C250,

Rinfiancato 40x40Cm,

CAVI UNIPOLARI FG16OR16
4x1x6 mmq entro TUBAZIONE
in PEAD DOPPIA CAMERA
CORRUGATO Ø110mm

CAVI UNIPOLARI FG16OR16
ALLA MORSETTIERA

CLASSE II

CHIUSINO IN GHISA C250

D400, UNI-EN 124.
QUALITA' 200 Classe
Rinfiancato 40x40Cm,
SU PLINTO POZZETTO

ESEMPIO POSA TUBAZIONI CORRUGATE INTERRATE

FINITURA

CONDUTTURE ELETTRICHE
ENTRO TUBAZIONE

MATERIALE DI
RISULTA E GHIAIA
STABILIZZATA DI

PEZZATURA NON
SUPERIORE A 25mm

NASTRO DI

"ATTENZIONE CAVI
ELETTRICI"

CON SABBIA 10 Cm

10 Cm

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PN 4B
"BORGO PADOVA"
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